Scoala Gimnaziala "Liviu Rebreanu" Aprobat

Aleea Baraj Rovinari Nr. 1 Directot,. s n
Sector 3, Bucuresti

Tel/fax: 021/3401845

CAIET DE SARCINI
“Servicii de mentenanta curenta a cladirii, instalatiilor aferente, sistemelor, echipamentelor
si aparatelor aflate in dotare”

In conformitate cu prevederile art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
art.43 alin (1) si art.45 alin (1) si (2) din Normele metodologice de aplicare a prevedereilor referitoare
la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 aprobate prin
Hotararea Guvernului Romaniei nr.395/2016, Scoala Gimnaziala "Liviu Rebreanu", intentioneaza sa
achizitioneze direct, utilizand criteriul de atribuire “pretul cel mai scazut” “Servicii de mentenanta
curenta a cladirii, instalatiilor aferente, sistemelor, echipamentelor si aparatelor aflate in dotare”

1. Generalitati

Scoala Gimnaziala "Liviu Rebreanu" isi desfasoara activitatea in Aleea Baraj Rovinari Nr. 1,
Sector 3, Bucuresti.

In vederea mentinerii caracteristicilor functionale ale dotarilor si instalatiilor aferente si a
functionarii acestora in conditii normale se achizitioneaza “Servicii de mentenanta curenta a cladirii,
instalatiilor aferente, sistemelor, echipamentelor si aparatelor aflate in dotare”.

Serviciile de mentenanta au caracter permanent de luni pana vineri intre orele 07:00-18:00,
dar si in afara orelor de program la solicitarea unitatii de invatamant.

Obiectul contractului: “Servicii de mentenanta curenta a cladirii, instalatiilor aferente,
sistemelor, echipamentelor si aparatelor aflate in dotare”

Suprafata desfasurata:
Corp A: 3406 mp

Coduri CPV:
45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
50343000-1 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)
50413000-3 Servicii de intretinere a aparatelor de control (Rev.2)
50324100-3 Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)
50610000-4 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)
71632000-7 Servicii de testare tehnica (Rev.2)
45331220-4 Lucrari de instalare de echipament de aer conditionat (Rev.2)
50711000-2 Servicii de reparare si de intrefinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)
50700000-2 Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)
90921000-9 Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)
50531200-8 Servicii de intrefinere a aparatelor de gaz (Rev.2)
31625100-4 Sisteme de detectare a incendiilor (Rev.2)
31625200-5 Sisteme de alarma de incendiu (Rev.2)
31625300-6 Sisteme de alarma antiefractie (Rev.2)
50750000-7 Servicii de intrefinere a ascensoarelor (Rev.2)
45343100-4 Lucrari de ignifugare (Rev.2)



Procedura aplicata: achizitie directi.
Criteriul de atribuire: preful cel mai scizut.
Surse de finantare: bugetul local

2. Obiective:

Serviciile de mentenanta solicitate au ca scop asigurarea functionarii instalatiilor, sistemelor,
echipamentelor, aparatelorsi efectuarea unor reparatii curente, prin intretinere preventiva, plamificata
si corectiva care sa duca la inlaturarea disfunctionalitatilor in exploatarea acestora si mentinerea lor in
parametrii optimi.

Prin achizitia acestor servicii se urmareste asigurarea intregului ansamblu de masuri de
intretinere si reparare, care se efectuaeaza in mod periodic, la intervale de timp bine determinate cat si
in cazul in care apare vreo interventie neprevazuta/accidentala (avarii).

3. Cerinte asupra ofertei:

Prestatorul are obligatia de a asigura in cadrul abonamentului lunar achizitia de materiale si
piese, transportul acestora, montajul si alte prestari conexenecesare indeplinirii conditiilor specifice
activitatilor prevazute prin prezentul caiet de sarcini.

Ofertarea se va face pentru un contract de prestari servicii, astfel:

Pretul abonamentului lunar va fi exprimat in lei fara TVA / mp.

4. Servicii solicitate:

PRESTARI SERVICII CONTROL, DETECTIE, VERIFICARE TEHNICA SI
REPARARE AUTORIZARE:

I.Sistem de supraveghere video, control acces si antiefractie;

I1.Sistem detectie incendiu;

III. Verificare/revizie la instalatia de utilizare a gazelor naturale

IV. Servicii verificare PRAM la instalatiile electrice

V. Servicii de revizie tehnica ascensoare

VI. Servicii de verificare metrologica si reparatii balante

VILI. Servicii de reparare si intretinere echipamente de stingere a incendiilor

VIII. Servicii de reparare si intretinere hidranti

IX. Servcii de intretinere tehnica a instalatiilor de climatizare (aer conditionat, chillere)

X.Servicii de dezinsectie, dezinfectie

XI. Lucrari de ignifugare

XIL.Servicii de intretinere, repare a aparatelor electrocasnice, electronice de birotica si a
masinilor de gatit aflate in dotare (dupa caz)

SERVICII DE REZOLVARE AVARII:

XIII. Servicii de intretinere instalatii electrice; instalatii de incalzire, tehnico-sanitare si
canalizare, ventilare;

XIV. Lucrari de reparatii ale cladirii , vopsitorii zugraveli, alte lucrari de finisaje, dupa caz.

XV. Lucrari de reparare si intretinere a scaune, mobilier scolar, usi, ferestre, feronerie;



L Sistem de supraveghere video, control acces si antiefractie
Cod CPV: 50343000-1 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2);
50413000-3 Servicii de intretinere a aparatelor de control (Rev.2);
50324100-3 Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2);
50610000-4 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate
(Rev.2)

Pentru mentenantasistemelor de supraveghere video, control acces si antiefractie este necesar
a se avea in vedere urmatoarele acte normative:

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor cu
modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor §i protectia persoanelor cu modificarile si
completarile ulterioare

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi
aferente cladirilor Indicativ I 18/1-2001

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V, c.a.
si 1500V c.c. — Indicativ NP 17-2011.

Actele legislative enumerate mai sus nu sunt limitative.

Scopul achizitiei
Pentru functionarea in conditii si parametri normali a sistemelor de supraveghere video si de
control acces este necesard achizitionarea unor servicii de mentenants, service.
Mentenanta, service-ul consta in:
-interventii la cerere din partea unitétii de Tnvatimant;
-remedierea defectiunilor;
-Ingtiintarea unitétii de invafimant de defectiunile aparute si unde este cazul intocmirea devizului
cu piesele de schimb;
-salvarea datelor la cerere pe alte suporturi.
Prestatorul trebuie si aibd in vedere ca sistemul sa functioneze 24 din 24 de ore.

1.1. Sistemul antiefractie este compus din:
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CENTRALA DE ANTIEFRACTIE 1
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Specificatii tehnice minime

-mentinerea echipamentelor in stare de functionare;

- sd se facd interventii la cerere si cel putin o data pe luna;

-verificarea surselor de alimentare pentru functionarea in parametrii optimi;

-inlocuirea si repararea echipamentelor defecte conform devizului aprobat de achizitor;
garantia pentru piesele si echipamentele inlocuite se asigura conform documentelor de achizitie;

-stabilirea masurilor de protectia muncii;

-instruirea personalul ori de cite ori este nevoie ;

Pentru mentenanta sistemului antiefractie prestatorul trebuie si indeplineascd urmditoarele
conditii:




-sa beneficieze de personal calificat in domeniul sistemelor de alarmare in caz de efractie;

-sa beneficieze de capacitatea tehnica pentru interventia si depanarea acestui sistem;

-sa_dispuna de Licenfa emisd de organele abilitate conform Legii nr. 333/2003 si H.G.
1010/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Atat In timpul cit §i dupd incheierea contractului, prestatorul este obligat si nu divulge
componenta, amplasamentul si parolele sistemului antiefractie decat cu aprobarea in scris a autoritatii

contractante.

1.2.  Sistem video este compus din:

NR. | DENUMIRE CANTITATE
1 DVR 3

2 CAMERE VIDEO 39

. SURSE 10

4 UPS 5

J MONITOR 4

Specificatii tehnice minime:

- mentinerea echipamentelor in stare de functionare;

- sa se facd interventii la cerere sau cel putin o data pe luna;

- curatarea lentilelor camerelor de supraveghere video;

- verificarea surselor de alimentare pentru functionarea lor in parametrii optimi;

- verificarea DVR-ul si hard disk-ul;

-inlocuirea si repararea echipamentelor defecte conform devizului aprobat de achizitor;
garantia pentru piesele si echipamentele inlocuite se asigura conform documentelor de achizitie;

- stabilirea masurilor de protectia muncii;

- instruirea personalului ori de céte ori este nevoie ;

- intocmirea registrului de control.

Atat in timpul cat si dupd incheierea contractului, prestatorul este obligat si nu divulge
componenta, amplasamentul si parolele sistemelor de supraveghere video si de control acces decat cu
aprobarea In scris a autoritétii contractante.

Fiecare interventie din partea prestatorului va fi insotitd de un proces-verbal care si ateste
timpul de reactie la interventie, diagnosticul si durata de remediere a defectelor.

IL.Sistemul de detectie incendiu este compus din:
Cod CPV: 31625100-4 Sisteme de detectare a incendiilor
31625200-5 Sisteme de alarmi de incendiu

NR. | DENUMIRE CANTITATE
1 CENTRALA DE INCENDIU 1

2 DETECTORI DE INCENDIU 87

3 SIRENE DE EXTERIOR 1

4 SIRENE DE INTERIOR 10

5 BUTOANE INCENDIU 41

6 RETEA 1

- Legea nr. 307/2006 — privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile

ulterioare;

- Ordinul nr. 252/2007 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care
proiecteazd, executd, verificd, intretin si/sau repard sisteme si instalatii de apdrare impotriva
incendiilor, efectueazd lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare, intretinere si
reparare a autospecialelor gi/sau a altor mijloace tehnice destinate apardrii impotriva

incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;




- Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si
autorizarea de securitate la incendiu §i protectie civili, cu modificarile si compeletarile

ulterioare
- Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformititii produselor, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- P 118/99 privind Normative de securitate la incendiu la constructii si instalatii;

- P118/2/2013 privind Normative de securitate la incendiu la constructii si instalatii;
- P118/3/2015 privind Normative de securitate la incendiu la constructii si instalatii;
Actele legislative enumerate mai sus nu sunt limitative.

Scopul achizitiei

Pentru functionarea in conditii si parametri normali a sistemului detectie incendiu este
necesara achizitionarea unor servicii de mentenanta, service la sistemul si instalatiile de semnalizare,
alarmare si alertare in caz de incendiu.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere ca sistemul sa functioneze 24 din 24 de ore pentru a
asigura protectia cladirii in caz de incendiu.

Specificatii tehnice minime

-verificare lunard de catre prestator ansamblului instalatiei si aparaturii de control si
semnalizarea sistemului;

- indicatoarele optice si sonore ale echipamentului de control si semnalizare sunt functionale,
iar in caz de defect acesta este inregistrat;

- sunt analizate toate inregistrarile din registrul jurnal si sunt luate masurile corective necesare
pentru a aduce sistemul in stare corectd de functionare;

- cu ocazia verificarii lunare se actioneazi cel pufin un detector sau declansator manual de
alarmad in fiecare zond, pentru a testa daca echipamentul de control si semnalizare primeste si afiseazi
semnalul corect, porneste alarma sonord §i actioneazd oricare alti indicatie sau dispozitiv
suplimentare;

- sunt verificate funcfiile de monitorizare a echipamentului de control si semnalizare;

- sunt efectuate toate testele si verificrile specificate de producitor, furnizor sau instalator;

- sunt analizate orice modificari structurale sau de destinafie care pot afecta cerintele privind
amplasarea detectoarelor, declangatoarelor manuale de alarmi si sirenelor de alarmare.

- sunt verificafi fiecare detector privind operarea corecti in conformitate cu recomandirile
producétorului;

- capabilitatea echipamentului de control §i semnalizare de a actiona fiecare dintre
dispozitivele suplimentare;

- sunt inspectate vizual toate echipamentele §i cablurile pentru a asigura ci sunt sigure,
neafectate si protejate corespunzitor;

- sunt analizate orice modificdri structurale sau de destinatie care pot afecta cerintele privind
amplasarea detectoarelor, declangatoarelor manuale de alarmai si sirenelor de alarmare;

- sunt examinate §i testate bateriile;

-inlocuirea si repararea echipamentelor defecte conform devizului aprobat de achizitor;
garantia pentru piesele si echipamentele inlocuite se asigura conform documentelor de achizitie;

Pentru mentenanta sistemului de detectie incendiu prestatorul trebuie si indeplineascd
urmatoarele conditii:

-sa beneficieze de personal calificat in domeniul sistemelor de alarmare in caz de incendiu;

-sa beneficieze de capacitatea tehnica pentru interventia si depanarea acestui sistem;

- sa dispuna de Autorizatie emisa de Ministerul Administratiei si Internelor, Inspectoratul
General pentru Situatii de Urgenta, Centrul National pentru Securitatea la Incendiu si Protectie Civila,
privind: ,, Instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in
caz de incendiu’, in termen de valabilitate la data prestarii serviciilor contractate.




Atat in timpul cat si dupa incheierea contractului, prestatorul este obligat sa nu divulge
componenta, amplasamentul si parolele service la sistemul si instalatiile de semnalizare, alarmare si
alertare in caz de incendiu unui tert, decat cu aprobarea in scris a autoritatii contractante.

III. Servicii de verificare/ revizie tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale
(dupa caz)
Cod CPV: 50531200-8 Servicii de intretinere a aparatelor de gaz (Rev.2)
50700000-2Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii

(Rev.2);

- ORDIN Nr. 32/30.08.2012 pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea,
execufia, recepfia i punerea in functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale

- ORDIN ANRE nr. 179/2015 - aprobarea Procedurii privind verificarile si reviziile tehnice
ale instalatiilor de utilizare a gazelor natural

- NTPEE - 2008. Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale

- Actele legislative enumerate mai sus nu sunt limitative.

Scopul achizitiei

Este acela de a asigura verificarile periodice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale in
conformitate cu legislatia in domeniu, executarea orcaror lucrari de reparare si intretinere care apar ca
necesare in urma verificarilor efectuate, si asigurarea functionarii instalatiilor in conditii de siguranta
si utilizare conform necesitatilor.

Specificatii tehnice minime:
Operatiile periodice de verificare tehnica la instalatia de utilizare a gazelor:

- Verificarea arzdtoarelor si a starii imbinarilor i garniturilor de etansare aferente

- Verificarea stabilitaii conductelor montate aparent pe suporturi

- Verificarea etanseitétii imbinarii conductelor si armiturilor la presiunea de lucru a gazului din
instalatie, cu spuma de apd cu sdpun sau cu alte tehnologii de verificare a etangeitatii

- Verificarea functiondrii aparatelor de mésurare, control, reglare si de siguranta

- Demontarea / debrangarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi fard aprobare
legald si a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale aferente

- Verificarea funcfiondrii echipamentului de reglare din instalatiile utilizare

- Verificarea stérii rasuflitorilor si a ciminelor existente

- Verificarea documentelor prezentate de client, din care si reiasi cii a fost efectuati curdfarea
cogurilor si a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de citre operatorii economici
autorizati, emise cu maximum 6 luni inainte de data verificarii tehnice instalatiei de utilizare a
gazelor natural

- Verificarea stirii constructiilor care adipostesc statiile si posturile de de reglare sau reglare —
masurare

- Verificarea documentelor prezentate de client, care si ateste efectuarea in termen a verificirii
tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi de citre operatorii
economici autorizafi de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune si Instalatiilor de Ridicat

- Verificarea tehnicd a instalatiei comune de utilizare a gazelor naturale care deserveste mai
mulfi clienti finali, cuprinsd intre staia sau postul de reglare si sistemele / mijloacele de
masurare a gazelor natural

- Verificarea faptului ci racordul flexibil montat in instalatia de utilizare este in termen de
valabilitate, avand in vedere durata normata de utilizare specificati in prescriptiile tehnice ale
producatorului

- Verificarea faptului cé detectorul / detectoarele automat / automate de gaze montat / montate
la locul de consum este / sunt in termen de valabilitate, avand in vedere durata normati de
utilizare specificata in prescriptiile tehnice ale producétorului.



- Verifiarea existenei instructiunilor de utilizare a gazelor naturale, intocmite conform
prevederilor Procedurilor privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea in
functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobati prin Ordinul ANRE nr. 32 /
2012

Operatiunile privind revizia tehnica la instalatia de utilizare a gazelor:

- Supunerea instalatiei la probe de rezistenta si etanseitate la presiune cu aer comprimat,
conform Normelor tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE —
2008.

-Verificarea etanseitatii prin urmarirea manometrului montat pe instalatie.

-Verificarea de catre instalatorul autorizat, daca exista conducte de alimentare sau puncte de
consum fara aprobare legala, improvizatii sau modificari neautorizate ale traseului conductei.
(verificarea nu se poate finaliza daca exista interventii ilegale, neautorizate in instalatie).

-Verificarea daca instalatia indeplineste sau nu conditiile de functionare in siguranta,
prevazute in Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE —
2008.

-In cazul in care instalatia indeplineste conditiile de functionare in siguranta si manometrul
nu indica pierderi, aceasta se repune in functiune.

Prestatorul trebuie:

- sd Intocmeascd figa de evidentd a lucrarilor periodice de verificare a instalatiei de utilizare a
gazelor naturale, in 3 exemplare, cite un exemplar pentru fiecare parte in contract si unul pentru
operatorul de sistem;

- s3 inregistreze la operatorul de sistem, in termen de maximum 5 zile lucritoare de la data
intocmirii, figa de evidentd a lucrérilor periodice de verificare / revizie tehnici a instalatiei de utilizare
a gazelor naturale;

-sd transmitd beneficiarului un exemplar al fisei de evidenti a lucririlor periodice de
verificare tehnicd a instalafiei de utilizare a gazelor naturale, in termen de maximum doui zile
lucrdtoare de la Inregistrarea acesteia la operatorul de sistem;

- sa informeze beneficiarul cu privire la modalitatea de realizare a documentatiei tehnice a
instalatiei de utilizare a gazelor naturale, in situatia In care aceasta nu exist;

-sa predea beneficiarului, gratuit, un exemplar al instructiunilor de utilizare a gazelor
naturale, intocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, executia, receptia
si punerea In funcfiune a instalafiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobati prin  Ordinul
presedintelui ANRE nr. 32/2012.

Efectuareaverificdrii/reviziei instalatiei de utilizare a gazelor naturale se va efectua conform
prevederilor legislative din domeniu (Procedura privind verificirile si reviziile tehnice ale
instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul A.N.R.E nr. 179/2015.

Verificarea tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale se realizeaza:
a) periodic, la maximum 2 ani;
b) la cererea clientului final.

Revizia tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale se realizeaza:

a) periodic, la maximum 10 ani;

b) dupa intreruperea utilizarii instalatiei de utilizare pentru o perioada de timp mai mare de 6
luni;

c) dupa orice eveniment care ar fi putut afecta instalatia de utilizare;

d) la cererea clientului final.

Pentru  verificare/revizia tehnicd la instalatia de gaze prestatorul trebuie sa indeplineasca
conditiile:

- sabeneficieze de personal calificat si autorizat in domeniu;

- sabeneficieze de capacitatea tehnica pentru interventii si depanari;



- sadispuna de autorizatii emise de organele abilitate;

Verificare/revizia tehnici se presteazi numai de citre firme autorizate/ persoane fizice
autorizate de cétre Autoritatea Nationald de Reglementare in Domeniul Energiei (AN.REE.).

Autorizatie ANRE destinata executiei, verificarii si reviziei instalatiilor de utilizare a gazelor
naturale avand regimul de presiune de lucru mai mica sau egala cu 6 bar, tip EDI

Autorizatie ANRE destinata proiectarii instalatiilor de utilizare a gazelor natural avand
regimul de presiune mai mica sau egala cu 6 bar, tip PDI;

IV.Servicii verificare PRAM la instalatiile electrice
Cod CPV: 71632000-7 - Servicii de testare tehnica (Rev.2)
50711000-2 Servicii de reparare §i de intretinere a instalatiilor electrice de

constructii (Rev.)

- Legea nr.123/2012 —Legea energiei electrice i a gazelor naturale;

- Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.2741/01.11.2011, pentru
intrarea in vigoare a normativului pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor -1 7/2011.

- H.G. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca
de catre lucratori a echipamentelor de munca

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarle si completarile
ulterioare;

- ORDIN ANRE nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea
electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor
tehnici de calitate i extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice

- ORDIN ANRE nr.45 /2016privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor
economici care proiecteaza, executd §i verifica instalatii electrice

-STAS 12604-4/89 Protectia impotriva electrocutarii.Instalatii electrice fixe. Prescriptii;

-STAS 2612/87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise;

-STAS 8275/87 Protectia impotriva electrocutarilor. Terminologie;

-1RE-Ip-30/90 Indrumar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant;

-1RE-Ip-35-2/92 Indrumar de proiectare pentru retelele de MT cu neutrul tratat prin rezistenta,
instalatii de legare la pamant pentru linii aeriene, cabluri subterane, statii si posturi de transformare;

-3RE-I-23/90 Instructiuni de exploatare si intretinere a instalatiilor de legare la pamant;

-PE 116-1994;

Actele legislative enumerate mai sus nu sunt limitative.

Scopul achizitiei

Verificarea periodica a instalatiilor electrice, prizelor de pamant si centurile de impamantare si
emiterea unor rapoarte de incercari pentru instalatia respectiva.

Verificarile PRAM urmaresc:

-prevenirea electrocutarii personalului care utilizeaza instalatia electrica si echipamentul de
lucru;

-prevenirea incendierii cladirilor si distrugerii aparaturii electrice si electronice;

-verificarea continuitatii nulului de protectie.

Specificatii tehnice minime

Prestarea serviciilor se va efectua doar cu personal calificat ANRE, conform normativului I
7/2011 si a legislatiei ANRE in vigoare, cu aparate speciale (etalonate/verificate metrologic).

Verificarea prizelor de impamantare tip PRAM se va face conform STAS 12/604/4 si
normativului 17/2011.

Astfel se vor verifica si se vor emite buletine de verificari pentru urmatoarele:

-fiecare prize de pamant in parte;

-continuitatea legaturii intre prize de pamant si tablourile electrice;



In urma verificarii, prestatorul va comunica in scris deficientele constatate si masuri de
remediere ce urmeaza a fi inlaturate.

Pentru servicii de verificare si eliberare buletine PRAM prestatorul trebuie si indeplineasca
urmatoarele condifii:

-sa beneficieze de personal calificat in domeniu;

-sa beneficieze de capacitatea tehnica pentru interventia;

-sa dispuna de autorizatii eliberate de autoritatile abilitate.

V.Servicii de revizie tehnica curenta a ascensoarelor de alimente(dupa caz)
Cod CPV: 507500007 Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.)

Scopul achizitiei
Revizia tehnica se efectueaza lunar. In cadrul fiecarei revizii tehnice se vor executa

urmatoarele operatiuni

Revizia tehnica curenta la ascensorul de alimente se va realiza in conformitate cu:

- Legea nr.64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune,
instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si
completarile ulterioare.

- Ordinul nr. 1404/2010 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT R1-2010 Masini de
ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicitoare si platforme
ridicdtoare pentru persoane cu dizabilititi, elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat
de tip special), PT R2-2010 Ascensoare electrice si hidraulice de persoane, de persoane si
miérfuri sau de marfuri cu comandi interioard, PT R3-2010 Verificarea in utilizare a
elementelor de transmitere a migcirii, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere si a
elementelor de tractiune a sarcinii utilizate la instalatii de ridicat: cabluri, carlige, lanturi,
benzi textile, funii si altele asemenea, PT R8-2010 Sciri si trotuare rulante

- Actele legislative enumerate mai sus nu sunt limitative.

Atestari / autorizari

Persoanele juridice/fizice trebuie sa fie autorizate ISCIR pentru urmatoarea activitati:

a) repararea, revizia si intretinerea ascensoarelor;

b) repararea, revizia si intretinerea a platformelor ridicatoare conform PT ISCIR R 1 -2010

Specificatii tehnice minime

-Curatirea troliului, camarei troliului, camerei rotilor de conducere si putului;

-Curatirea mecanismului de ridicat;

-Controlul nivelului uleiului;

-Verificarea starii de uzura a lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere;

-Ungerea pieselor supuse frecarii conform schemei de ungere;

-Verificarea uzurii cablurilor si lanturilor de tractiune si a fixarii acestora;

-Verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora;

-Verificarea functionarii si remedierea sau inlocuirea subansamblelor uzate;

-Verificarea elementelor de prindere sau manipulare a sarcinii;

-Verificarea functionarii sistemului electric de forta si comanda;

-Verificarea rezistentei de izolatie, a infasurarilor motoarelor electrice fata de pamant, a -
rezistentei prizei de punere la pamant a echipamentelor electrice;

-Verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice si pneumatice.

Prestatorul are obligatia:
- Sa efectueze lucrarile de intretinere, revizie si reparare ascensoare in conformitate cu

prevederile documentatiei tehnice a ascensorului si ale tehnologiei de reparare



- In cazul in care cu ocazia efectuarii lucrarilor de intretinere si revizie, se constata defectiuni
care pericliteaza siguranta in functionare a ascensorului scoate din functiune ascensorul in
vederea efecuarii remedierilor necesare, facand mentiunea respectiva in registrul de
supraveghere al ascensorului;

- In timpul efectuarii reviziei, intretinatorul prin membrii echipei va aplica pe toate usile de
acces mentiunea “PLATFORMA/ASCENSOR IN REVIZIE”, care interzic utilizarea
ascensorului pe toata perioada efectuarii lucrarilor respective;

- Sa afiseze vizibil, lizibil si durabil datele de identificare, numarul de telefon si data urmatoarei
verificari tehnice a ascensorului prin aplicarea autocolantului cu respectarea modelului PT
R1/R2-2010.

- Sa detina autorizatie document emis de ISCIR prin care se acorda persoanelor fizice sau
Juridice dreptul de a desfasura activitati reglemantate din prezenta prescriptie tehnica;

Pentru servicii de revizie tehnica curenta a ascensoarelor de alimente prestatorul trebuie si
indeplineascd urmatoarele conditii:
-sa beneficieze de personal calificat in domeniu;
-sa beneficieze de capacitatea tehnica pentru interventie si depanare;
-sa dispuna de autorizatii eliberate de autoritatile abilitate.

VL.Servicii de verificare metrologica si reparatii balante(dupa caz)
Cod CPV: 50413000-3 -Servicii de intretinere a aparatelor de control (Rev.2)

Scopul achizitiei
Verificarea periodica si reparatiile necesare pentru functionarea balantelor in conformitate cu
legislatia in vigoare.

Serviciile de verificare metrologica si reparatii balante se va realiza in conformitate cu:

- Ordonanta nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Hotérérea nr. 1660/2005 privind aprobarea unor instructiuni de metrologie legala

- Hotédrarea nr. 264/2006 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piatd si de punere in
functiune a mijloacelor de masurare

- Ordinul 148 din 15 mai 2012 (Ordinul 148/2012) pentru aprobarea Listei oficiale a
mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L.O. — 2012

- Ordinul nr. 89/1999 pentru aprobarea listelor cuprinzand normativele de metrologie
Actele legislative enumerate mai sus nu sunt limitative.

Specificatii tehnice minime

Prestatorul va fi autorizat pentru efectuarea verificarilor metrologice periodice si va respecta
legislatia si normativele in vigoare, va elibera buletetinul de verificare metrologica si/sau buletinul de
verificare a greutatilor.

Buletinul de verificare metrologica trebuie sd conini cel putin urmitoarele informatii:

a) datele de identificare a laboratorului care a efectuat verificarea metrologici;

b) numaérul si data documentului;

¢) datele de identificare a mijlocului de misurare verificat;

d) referinta la reglementarea/ reglementirile aplicate;

¢) datele de identificare a etalonului/echipamentului de verificare utilizat;

f) rezultatul verificérii metrologice (sub forma ADMIS / RESPINS);

g) data de Incetare a valabilitatii verificarii metrologice;

h) datele de identificare §i semnitura verificatorului metrolog;

i) datele de identificare i semndtura persoanei care a receptionat mijlocul de misurare

verificat.

Pentru serviciile de verificare metrologica si reparatii balante prestatorul trebuie si
indeplineascd urmatoarele conditii:



-sa beneficieze de personal calificat in domeni;
-sa beneficieze de capacitatea tehnici;
-sa dispuna de autorizatii eliberate de autoritatile abilitate.

VI Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor
Cod CPV: 50413200-5 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a
incendiilor

Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor se vor efectua
in conformitate cu:

-OM.A.L nr. 138 /2015;

-Legea nr. 307/2006 — privind apararea impotriva incendiilor;

-O.M.LR.A nr. 252/2007 — Metodologia de atestare a persoanelor care proiecteazd, executi,
verificd, intrefine gi/sau repara sisteme si instalafii de apirare impotriva incendiilor, efectueazi lucriri
de termoprotectie si ignifugare, de verificare, intrefinere si reparare a autospecialelor si a altor
mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor;

-SR EN 3-7+A1/2007 — Stingitoare de incendiu portative - Caracteristici, performante si metode
de incercare;

- Ord. MATI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor

- Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor — care reglementeaza cerintele
integrate PSI cu modificarea si completarea ulterioara

- P 118/99 privind Normative de securitate la incendiu la constructii si instalatii;

- P118/2/2013 privind Normative de securitate la incendiu la constructii si instalatii;

- P118/3/2015 privind Normative de securitate la incendiu la constructii si instalatii;

Actele legislative enumerate mai sus nu sunt limitative.

Scopul achizitiei:
Verificare, reancarcare si reparare a mijloacelor de prima interventie (stingatoare) pentru
situatii de urgenta.

Specificatii tehnice minime

OPERATIUNILE CARE TREBUIE EFECTUATE PENTRU VERIFICAREA UNUI

STINGATOR DE INCENDIU, in functie de tipul acestuia :

- identificarea stingatorului ;

- verificarea integritatii exterioare a recipientului stingatorului ;

- verificarea existentei manometrului si a indicatiilor acestuia,numai pentru stingatoarele
permanent presurizate ;

- verificarea furtunului/duzei de refulare/palnie; ;

- verificarea starii de incarcare, numai pantru stingatoarele cu CO2 ;

- etichetare si sigilarea stingatorului ;

- emiterea declaratiei de conformitate.

REINCARCAREA STINGATOARELOR DE INCENDIU
- depresurizarea stingatorului de incendiu ;
- demontarea stingatorului de incendiu ;
- curatarea si verificarea recipientului stingator si a fitingurilor ;
- incarcarea cu agent de stingere ;
- reasamblarea stingatorului ;
- etichetarea si sigilarea stingatorului ;
- emiterea declaratiei de conformitate.

REPARAREA STINGATOARELOR DE INCENDIU
- se realizeaza doar prin inlocuirea fitingurilor cu altele noi, utilizand numai piese de schimb
originale sau acceptate de producator ca fiind conforme cu cele inlocuite;



Procedura de lucru:

Verificarea, Incircarea si intretinerea se vor executa numai de firme autorizate de citre
Inspectoratul General pentru Situatii de urgentd- IGSU- conform OMAI nr. 87/2010 pentru apxobarea
Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueazi lucrdri in domeniul apdrarii impotriva
incendiilor. Persoana autorizati va face deplasarea la obiectiv, unde se va face verificarea
In urma reparatiilor, prestatorul emite o declaratie de conformitate

Cantitate:
Nr. Denumire Cant.

1 Stingator P6 15

Pentru serviciile de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor
prestatorul trebuie si indeplineasca urmitoarele conditii:

-sa beneficieze de personal calificat in domeniu;

-sa beneficieze de capacitatea tehnica pentru prestarea serviciilor;

-sa dispuna de autorizatii eliberate de autoritatile abilitate.

VIIIL.Servicii de verificare si reparare hidranti (dupa caz)
Cod CPV: 45331220-4 Lucrari de instalare de echipament de aer conditionat (Rev.2)
50700000-2  Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii

(Rev.2)

Servicii de verificare si reparare hidrantise vor efectua in conformitate cu:
- Legea 307/2006 privind apararea contra incendiilor;
- Ordinul MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Nomelor generale de aparare contra incendiilor;
- Ordinul MAI 87/2010 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a persoanelor care
efectueaza lucrari in domeniul impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Normativ privind securitate la incendiu a constructiilor si instalatiilor P118/2/2013
Actele legislative enumerate mai sus nu sunt limitative.

Scopul achizitiei:

Obiectivul principal al contractarii este indeplinirea cerintelor legale fata de functionare si
mentenanta instalatiilor de stingere a incendiilor, precum si asigurarea bunei functionari a acestora,
pentru minimalizarea efectelor unor incendii.

Conform legislatiei in vigoare, revizia instalatiilor de stingere a incendiilor se face periodic,
conform specificatiilor mentionate la fiecare element al instalatiei si are ca scop cunoasterea starii
tehnice a instalatiilor la un moment dat, in vederea luarii masurilor care sa asigure functionarea
acestora in caz de incendiu, la parametrii proiectati.

Specificatii tehnice minime:

In cadrul verificarii/ reviziei se vor executa urmatoarele operatii:

Revizia hidrantilor interiori/exteriori :

- controlul etanaseitatii instalatiei de alimentare cu apa (conducte, imbinari, armaturi, hidranti
interiori exteriori...) ;

- starea fuilunurilor din punct de vedere calitativ, astfel incat sa poata fi utilizate la presiunile
si debitele de utilizare. Furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, defotmari, distrugeri, crapaturi; -
statea tehnica a cutiilor de protectie;

- accesul 1a hidrantii de incendiu interioriiexteriori;

- probe de functionare a instalatiei (presiune, debit de apa...);

- sistemul de derulare functioneaza usor;

- teava functioneaza usor;

- modul de manevrare al robinetilor, urmarindu-se ca deschiderea/inchiderea sa se realizeze cu

efort minim si complet.



Prestatorul trebuie sa detina autorizatatiile emise de ISU necesare efectuarii lucrarilor de
instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor.

Pentru serviciile de verificare si reparare hidrantiprestatorul trebuie si indeplineasca
urmadtoarele conditii:

-sa beneficieze de personal calificat in domeniu;

-sa beneficieze de capacitatea tehnicd pentru prestarea serviciilor;

-sa dispuna de autorizatii eliberate de autoritatile abilitate.

IX. Servicii de intretinere tehnica a instalatiilor de climatizare (aer conditionat/chiller)
(dupa caz)
Cod CPV: 45331220-4 Lucrari de instalare de echipament de aer conditionat (Rev.2)
50700000-2 Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii

(Rev.2)

Scopul achizitiei
Asigurarea functionarii in conditii normale a aparatelor si instalatiilor de climatizare (aer
conditionat/chiller)

Specificatii tehnice minime

- Verificarea si curdfarea filtrelor de aer;

- Verificarea functiondrii ventilatoarelor, curétarea, gresarea;

- Verificarea etanseititii conductelor;

- Verificarea eliminarii condensului, inclusiv curitarea tivitelor de condens;

- Verificarea elementelor de fixare ale ventilatoarelor si ale motoarelor electrice;

- Verificarea si asigurarea functiondrii corespunzitoare a elementelor de automatizare (vane
cu 3 cdi, senzori,etc.);

- Verificarea integrititii conexiunilor electrice;

- Curdtarea bateriilor de apa rece - api caldi;

- Verificarea presiunii apei la intrarea i iesirea din ricitoare;

- Verificarea presiunii de vaporizare §i condensare a freonului;

- Completarea cu freon;

- Verificarea functiondrii la capacitate;

- Verificarea etangeititii circuitului frigorific;

- Verificarea etanseitatii circuitului de api;

- Verificarea gradului de murdarire a condensatorului si curitarea acestuia;

- Verificarea setdrilor, precum si a evenimentelor care s-au produs anterior;

- Verificarea existentei de pierderi de ulei si informarea compartimentului administrativ
asupra acestui lucru;

- Verificarea nivelului de ulei din compresor.

Cerintele minime obligatorii privind instalarea, punerea in functiune, utilizarea, intretinerea,
repararea si verificarea tehnica periodica a echipamentelor ce intra sub incidenta I.S.C.LR. — dupa
caz, sunt grupate intr-un set de normative denumite prescriptii tehnice. Fiecare prescriptie tehnica se
aplica unei grupe de echipamente care constructiv si functional sunt asemanatoare.

Pentru servicii de intretinere tehnica a instalatiilor de climatizare (aer conditionat/chiller)
trebuie sd indeplineascd urmatoarele conditii:

-sa beneficieze de personal calificat in domeniu;

-sa beneficieze de capacitatea tehnicd pentru prestarea serviciilor;
-sa dispuna de autorizatii eliberate de autoritatile abilitate (daca este cazul)



X. Servicii dezinsectie, dezinfectie
Cod CPV: 90921000-9 - Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)

Serviciile de dezinsectie si dezinfectie se vor reliza in conformitate cu:

-0.U.G. 195/2005 privind protectia mediului aprobati prin Legea nr. 265 / 2006;

-H.G. nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,
sdndtate, securitatea muncii i protectia mediului;

-Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanitate public privind mediul
de viatd al populatiei;

Actele legislative enumerate mai sus nu sunt limitative.

Scopul achizitiei

Dezinsectia este operafiunea prin care se urméreste distrugerea insectelor (mugte, tintari,
gandaci etc.), In scopul prevenirii §i combaterii transmisiei unor boli de ciitre insecte si acarieni.
Insectele, pe langa factorul de disconfort pe care il genereazi, sunt agenti cauzatori ai unor pagube
economice precum si agenti de transmitere a unor boli infectioase si parazitare , la om si animale.

Dezinfectia este o metodd destinatd decontaminirii mediului de germeni microbieni si
inframicrobieni patogeni. Este una dintre cele mai importante metode pentru prevenirea si combaterea
bolilor infectioase i parazitare. Din punct de vedere al scopului urmdrit, dezinfectia poate fi
profilactica sau de necesitate, unde distingem dezinfectia finald si dezinfectia curenti.

Specificatii tehnice minime

DEZINSECTIE

1. Vor fi acceptate numai concentrate sigilate, care se vor desface in prezenta Beneficiarului la
inceputul lucrérilor si vor fi in termen de valabilitate.

2. Insecticidele folosite trebuie sd nu péteze, si nu prezinte miros neplicut, si fie biodegradabile,
sa prezinte efect rapid, sd nu denatureze suprafetele pe care se aplici si si aibd eficienta pentru
combaterea insectelor tiritoare si zburitoare.

3. Dilutia de concentrat insecticid pentru alcdtuirea solutiei de lucru (stropit) se va face tinand
cont de recomandirile producdtorilor pentru infestare mare, insecte taritoare (géndaci,
pdianjeni, plosnite, capuse etc.).

4. Procedura de dezinsectie se va realiza conform Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor
de igiend si sdndtate publica privind mediul de viati al populatiei

5. Prestatorul trebuie sd detind Avize eliberate de Ministerul Sanitatii si Ministerul Mediului si
Padurilor — Agentia Nafionald pentru Protectia Mediului pentru produsele folosite pentru
demonstrarea legalitatii folosirii acestor produse conform OMS nr. 664/22.06.2005 si a H.G.
nr. 956 / 2005.

DEZINFECTIE

1. In cadrul procedurii de dezinfectie se vor utiliza substante cu caracter microbicid, cu spectru
larg, virulicid, bactericid (bacterii gram pozitive si negative), fungicid, algicid, slimcid.
Substanta folositd va trebui sd combatd bacteriile: Brevibacterium Ammoniagenis,
Corynebacterium  Diphteriae, Enterobacter Aerogenis, Escheriobia Coli, Klebsiclla
Pneumoniae Aeruginosa, Proteus Mirabilis, Samonella Coleraesius, Salmonella Shottmuelleri,
Shigella Dysenteriae, Staphylococcus Aureus, Streptococcus Faecalis, Streptococcus
Pyogenes, precum si a al altor bacterii.

2. Suprafefele supuse acestui tratament sunt: zona de depozitare, zona blocului alimentar, sali de

mese (unde este cazul) sau grupuri sanitare.

Procedura de dezinfectie se va realiza trimestrial in spatiile unitii de invitimant
4. Ofertantul trebuie sd detind Avize eliberate de Ministerul Sanatatii si si Ministerul Mediului si

Padurilor — Agentia Nationald pentru Protectia Mediului pentru produsele folosite pentru

demonstrarea legalitatii folosirii acestor produse conform OMS nr. 664/22.06.2005 si a H.G.

nr. 956 / 2005.

Prestatorul va prezenta urmitoarele documente (avize, autorizatii, certificate etc ) la fiecare
interventie in copie conform cu originalul:

W



Autorizatie de prestdri servicii DDD emisa de Primaria Municipiului Bucuresti;

Avizare sanitar — veterinara pentru prestiri servicii DDD;

Autorizatie pentru detinere i utilizare substante toxice;

Avizele Ministerului Sanatitii pentru substantele utilizate;

Autorizaii / acorduri de utilizare emise de producitorii / distribuitorii de substante (atat pentru

insecticidele, cat si pentru raticidele propuse spre folosinti);

f.  Utilizarea produselor, pestidicidelor folosite avizate pentru profilaxia sanitar-umani de citre
Ministerul Sanatdtii trebuie si se facd cu personal calificat i instruit. Substantele trebuie si fie
avizate de Ministerul —Sanatitii, specifice pentru profilaxia sanitar-umani si aprobate de
Inspectoratul de Sandtate Publica, avand certificate de garantie.

g. Prestatorul va utiliza produse sigilate, ambalate si marcate conform standardelor (cu

inscriptionarea termenului de valabilitate), care se vor desigila in prezenta Beneficiarului.

° o o

Modul de efectuare a procedurilor

1. Produsele utilizate se vor desigila la inceputul inceperii serviciului de dezinfectie si
dezinsectie in prezenta reprezentantului unitatii de invatamant.

2. Prestatiile se vor desfisura sub directa supraveghere a personalului din institutia de
invatamant.

3. Se vor prezenta la inceputul prestarii serviciilor, Certificate de calitate ale substantelor
folosite, termenele de valabilitate.

4. Nu se vor utiliza substante fard eticheti. Prestarea serviciilor se va face cu respectarea
termenelor stabilite prin contract.

5. Daca n termenul de remanentd (pentru insecte) se constatd aparitia diunitorilor, serviciul va
fi efectuat din nou, de data aceasta pe cheltuiala Prestatorului.

MP/trecere Nr. treceri Total MP

3300 4 13200

Pentru servicii dezinsectie, dezinfectieprestatorul trebuie si indeplineascd urmitoarele
conditii:

-sa beneficieze de personal calificat in domeniu;

-sa beneficieze de capacitatea tehnica pentru prestarea serviciilor;

-sa dispuna de autorizatii eliberate de autoritatile abilitate

XI. Lucrari de ignifugare (dupa caz)
Cod CPV: 45343100-4 - Lucrari de ignifugare (Rev.2)

Lucrarile de ignifugare se vor realiza in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru
elementele din lemn (acoperisuri, biblioteci, alte elemente):

-Legea nr. 10/1995 — privind calitatea in constructii.

-Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

-ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apdrare
impotriva incendiilor

~ORDIN Nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor
care efectueazd lucrdri in domeniul apéararii impotriva incendiilor

-ORDIN Nr. 88 din 2 aprilie 2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a
conformitafii in vederea introducerii pe piatd a mijloacelor tehnice pentru apararea Impotriva
incendiilor

-NORME TEHNICE privind ignifugarea materialelor si produselor combustibile din lemn
si textileutilizate in constructii indicativ C58/1996

-ORDIN Nr. 112 din 16 iulie 2014 pentru modificarea §i completarea Metodologiei de
autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul aparirii impotriva incendiilor, aprobata
prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010

-SR 652/2009 — Determinarea eficacititii ignifugirii;



-SR EN 7428/2009 Metode de determinare a propagarii flacarii pe suprafata materialelor
Actele legislative enumerate mai sus nu sunt limitative.

Scopul achizitiei
In urma acestor servicii se va obtine cresterea sigurantei la foc aelementelor din lemn si a
constructiei in anasamblul sau prin impiedicarea aprinderii rapide a materialului lemnos si incetinirea

propagdrii incendiului.

Lucrarile de ignifugare vor fi executate respectand Normele tehnice pentru ignifugarea
produselor si materialelor combustibile din lemn si textile utilizate in constructii.

Pentru ignifugarea materialelor si elementelor de constructii combustibile este obligatorie
utilizarea numai a produselor avizate conform OMAI 88/2010 cu agrement tehnic MLPAT.

Produsele ignifugate vor fi avizate de Ministerul Sanatatii asupra toxicitatii.

Lucrarile de ignifugare vor fi executate de societati autorizate cu personal instruit si certificat in acest
scop, cu respectarea stricta a instructiunilor de utilizare elaborate de producator (tehnologie de aplicatie,
consum specific, etc.).

Responsabilitatea calitétii servicilor de ignifugare i revine prestatorului, iar acesta va oferi
garanfie pentru serviciul prestat conform legislatiei si normelor tehnice in vigoare.

Executantul lucrarilor de ignifugare este obligat sa respecte tehnologia de lucru conform
C58/96, sa intocmeasca actele necesare si sa certifice calitatea ignifugarii executate prin buletine de
inceracre eliberate de laboratoare autorizate.

Executantul va prezenta:

-Autorizatie IGSU, pentru efectuarea lucrarilor de ignifugare in conformitate cu OMAI 87/2010 cu
modificarile si completarile ulterioare

-Aviz de expedifie de la producitor pentru toati cantitatea de produs ;

-Certificat de calitate si conformitate ;

-Figa tehnica a produsului.

Pentru lucrarile de ignifugare prestatorul trebuie s indeplineasci urmatoarele conditii:
-sa beneficieze de personal calificat in domeniu;

-sa beneficieze de capacitatea tehnicd pentru prestarea serviciilor;

-sa dispuna de autorizatii eliberate de autoritatile abilitate.

XII. Servicii de intretinere, repare a aparatelor electrocasnice, electronice de birotica si a
masinilor de gatit aflate in dotare (avarii echipamente), (dupa caz)

Scopul achizitiei

Asigurarea functionarii in conditii normale a intregii aparaturii electrocasnice, electronice, de
birotica si a masinilor de gatit (dupa caz) aflate in folosinta unitatilor de invatamant.

Se vor avea in vedere inlocuri de piese, subansamble, instalatii conexe.

Pentru servicii de intretinere, repare a aparatelor electrocasnice, electronice de birotica si a
masinilor de gatit aflate in dotare (dupa caz) (avarii echipamente)prestatorul trebuie si indeplineasca
urmatoarele conditii:

-sa beneficieze de personal calificat in domeniu;

-sa beneficieze de capacitatea tehnica pentru interventia si depanarea acestora;

-sa dispuna de autorizatii eliberate de autoritatile abilitate (daca este cazul);
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Serviciile enuntate la punctele I-XV sunt necesare deoarece pe parcursul exploatarii uzuale,
diferite componente ale instalatiei sau subansamblurilor diferitelor aparate se uzeaza fizic in mod
diferentiat, fapt care duce la iesirea prematura din functiune a instalatiilor/echipamentelor.

Serviciile de intretinere tehnica reprezinta ansamblul de operatii de intretinere si reparare care

se executa in scopul mentinerii starii tehnice a instalatiilor, echipamentelor si aparatelor care fac
obiectul prezentului caiet de sarcini.



Prestarile de servicii vor avea in vedere si asigurarea conditiilor pentru desfasurarea activitatii
in conditii de protectie igienico- sanitara corespunzatoare.

Documente ce se intocmesc pentru atestarea serviciilor prestate

- proces verbal de efectuare a incercarilor, verificarilor pentru echipamentele si aparatele care
fac obiectul prezentului caiet de sarcini, in conformitate cu specificatiile prevazute in normativele
specifice de la caz la caz;

- proces verbal de receptie calitativa a prestarii serviciilor in ansamblul lor.

In cadrul documentelor intocmite se va aduce la cunostinta achizitorului problemele aparute,
necesitatea scoaterii din functiune a unor echipamente pe perioade determinate si precizate, reparatiile
necesare, inlocuirea unor instalatii sau elementecomponenente ale acestora sau ale echipamentelor si
aparatelor avute in vedere ce nu mai prezinta siguranta in exploatare.

Prestatorul va intocmi lista cu necesarul de piese ce necesita inlocuirea care va fi prezentat
beneficiarului spre luare la cunostiinta inclusiv pretul acestora.

Pretul pentru achizitionarea materialelor necesare la diversele reparatii sau inlocuiri,
asigurarea  transportului manopera si alte cheltuieli conexe vor fi suportate de prestator prin
contractul de mentenanta.

Garantia si conditii de service

Garantia pentru serviciile prestate decurge de la data efectuarii acestora pe toata durata
contractului si inca 3 luni de la expirarea acestuia, cu exceptia situatiilor in care legislatia prevede
termene precise de la caz la caz.

SERVICII DE REZOLVARE AVARII

XIII.Servicii de intretinere instalatii electrice; instalatii de incalzire, tehnico -sanitare si

canalizare, ventilare;
Cod CPV: 45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
50700000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii

(Rev.2)

Scopul achizitiei .
Asigurarea desfusurarii in bune conditii a activitatilor specifice unitatii de invatamant cu
respectarea legislatiei in vigoare.

XIII.1.Instalatii electrice de joasa tensiune:

Specificatii tehnice minime:

Instalatii electrice de lumina si de forta compuse din: tablouri electrice de distributie, circuite
de prize monofazice, circuite pentru iluminat, circuite de iluminat de siguranta, corpuri de iluminat cu
tuburi fluorescente de diferite dimensiuni, corpuri de iluminat de tip plafoniera, comutatoare si
intrerupatoare, alte aparate componente ale instalatiei electrice, etc.

Mentenanta va asigura functionarea in totalitate a instalatiilor si aparatelor in conditii

corespunzatoare.
XIII.2. Instalatii de incalzire

Specificatii tehnice minime:
Ansamblul instalatiilor compuse din corpuri statice, conducte incalzire, robineti, vane etc.

racordate la RADET sau centrale termice proprii, etc.;
Mentenanta va asigura functionarea in totalitate a instalatiilor si aparatelor in conditii

corespunzatoare.

XIIIL.3. Instalatii tehnico-sanitare apa si canalizare



Specificatii tehnice minime:

Ansamblul instalatiilor sanitare apa rece/calda menajera si canalizare compusa din conducte
principale de  distributie apa rece calda menajera, coloane de alimentare cu apa rece si apa calda
menajera care strabat imobilul, asigurand alimentarea cu apa rece si apa calda menajera la toate
nivelurile, conducte de legatura de la coloane la punctele de consum, punctele de consum (baterii,
robineti, pisoare, dusuri, lavoare, vase wc, etc.), sifoane de pardoseala, etc. existente la WC-uri,
bucatarii, vestiare, spatii de depozitare, statii hidrofor, etc.

Conductele din grupurile sanitare pot fi ingropate sau mascate;
Lucrari de reparatii, curatari, vidanjari la instalatii de canalizare interioare si exterioare.

XIIT1.4 Instalatii de ventilare
Canale de ventilare ventilatoare, pompe etc., situate la subsoluri, bucatarii, spatii de

depozitare, vestirae, etc.

XIV. Lucrari de reparatii locale pentru tencuieli, vopsitorii, zugraveli, pardoseli, dupa

caz.
Cod CPV: 74260000- Servicii privind constructiile
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare
XV. Lucrari de reparare si intretinere scaune, mobilier scolar, usi, ferestre, feronerie,
etc.

Cod CPV: 45421160-3 Feronerie
50700000-2 Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii
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Avariile specificate la punctele XIII - XV vor fi rezolvate in conformitate cu normativele,
prescriptiile si regulamentele legale specifice, in conformitate cu prevederile Legii 10 /1995 privind
calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare.

Avariile vor fi rezolvate in conditiile prevazute la capitolul consideratii generale si vor avea la
baza devizul estimativ intocmit de prestator si aprobat de unitatea de invatamant-beneficiar.

Garantia pentru lucrarile realizate in regim de avarie va fi de 3 luni de la data expirarii
contractului de prestarii servicii.

Rezolvarea avariilor se va consemna prin proces verbal de receptie incheiat intre prestator si
unitatea de invatamant in conformitate cu prevederile H.G. 343/2017 Regulamentului de receptie a
lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Consideratii generale:

Mentenanta va asigura executarea tuturor reparatiilor, interventiilor, necesare pentru buna
functionare a activitatii in unitatea de invatamant si se va efectua asupra tuturor instalatiilor, dotarilor,
amenajarilor existente.

Prestatorul va desemna cel pufin o persoand cu responsabilititi directe privind preluarea
apelurilor de service si va prezenta modalititile de contactare: telefon, fax sau e-mail.

Prestatorul este pe deplin responsabil, atdt de siguranta tuturor operatiunilor, calificarea
personalului folosit pe toatd durata prestatiei (personal atestat si calificat pentru desfasurarea
activitatilor ce urmeaza a fi contractate), ct si detinerea tuturor avizelor, autorizatiilor, licentelor sau
certificatelor emise de catre institutiile abilitate in termen de valabilitate (prezentare copii documente
doveditoare).

In situatia in care ofertantul nu dispune de toate resursele in ceea ce priveste personalul necesar
calificat si autorizatiile/licentele/certificatele emise de institutiile abilitate specifice derularii
contractului, acesta poate sa participe in comun la procedura de atribuire cu asociati/subcontractanti
nominalizati care detin personalul calificat si/sau autorizatiile/licentele/certificarile solicitate, cu
conditia ca respectivul membru s presteze partea din contract specifica dupa caz.



Operatorul economic contractant este raspunzator in fata autoritatii contractante atat pentru
faptele proprii, cat si pentru cele ale subcontractantilor desemnati de acesta.

Prestatorul are obligatia de a asigura resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau
altele asemenea necesare in derularea contractului.

Fiecare interventie din partea prestatorului va fi insotita de un proces verbal care sa ateste
timpul de reactie la interventie, diagnosticul si durata de remediere a defectelor, cu exceptia
situatiilor de avarie, unde se va actiona in conformitate cu prescrierile de la capitolul respectiv.

Interventiile la cererea unitifii de invifimant se vor efectua in maxim 30 minute de la
semnalare (in functie de gravitatea defectiunii);

Remedierea defectiunilor se va face in maxim 24 ore de la semnalare (in functie de necesitate).

Se vor respecta urmatoarele norme de protectia muncii:

- Norme PSI aprobate cu ordinal MTTc. nr 21/198 si completat cu Ord. MTTec. nr.
1650/1988, P118/1999, PE118/2/2013, P118/3/2015, PE 107/1995, legea 12/197; Ordinul MI 775-
791/1998; HG 259/2005

- Norme de protectia muncii/2002;

- Legea e protectie a muncii nr. 90/1996 modificata prin Legea 177/2000 cu privire la
protectia muncii si normele metodologice de aplicare;

- STAS 12604/4,5/1989, 1990 STAS 12604/1987;

- Norme specifice NSSM 23/1996; NSSM 57/1997; NSSM 37/1996; NSSM 12/1995;
NSSM 65/2001;

- Decretul nr. 466/1979 privind regimul produselor si substantelor toxice;

-Legea nr 126/1995 privind regimul materialelor explozive;

- Norme specifice de protectia muncii ce se refera la procesele tehnologice desfasurate la
locul de munca al persoanei instuite;

- Norme generale de igiena a muncii;

- Instructiuni de securitate a muncii pentru activitati specifice din cadrul unitatii;

- Planul de masuri a comitetului de securitate si sanatatea la locul de munca.

Aceste masuri nu sunt limitative, prestatorul fiind obligat sa ia toate masurile pe care le
considera necesare pentru realizarea in bune conditii a investitiei de eliminarea accidentelor de

munca.

Durata contractului: 01.05.2018 - 31.12.2018.
Achizitorul poate prelungi contractul cu maxim 4 luni, prin act aditional, conform
prevederilor art.165 alin.(1) din H.G. 395/2016, conform legislatiei in vigoare in limitele fondurilor

bugetare.



